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DAS ORIGINAL!

Feuchteregulierungsputz

Leistungserklärung
Sicherheitsdatenblatt
Technisches Merkblatt

Sortiment

 Artikel Artikelnummer VE EAN

Feuchteregulierungsputz HSna grau 76600006 25 kg-Sack 4260185834067

Feuchteregulierungsputz altweiß 76600010 25 kg-Sack 4260195180345

Feuchteregulierungsputz altweiß fein* 76600015 25 kg-Sack 4260195180352

FRP Farbpigmente ocker 76600050 Einzelbeutel 4260195180406

FRP Farbpigmente rot 76600055 Einzelbeutel 4260195180413

FRP Farbpigmente braun 76600060 Einzelbeutel 4260195180420

FRP Farbpigmente anthrazit 76600065 Einzelbeutel 4260195180437

Gefahr
GK Produktions- und Handels GmbH

Heuanger 9 · D-31171 Nordstemmen 
Telefon: +49 5066 904898-0 
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Handelsnamen: FRP Feuchteregulierungsputz grau, altweiß und altweiß fein
Enthalten Portlandzementklinker und Calciumhydroxid

H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschäden.
H335: Kann die Atemwege reizen.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338+P315: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam  
mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P302+P352+P332+P313: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.  
Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P304+P340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen,  
die das Atmen erleichtert.

Bei sachgerechter trockener Lagerung für mindestens 12 Monate ab Herstelldatum haltbar.  
Chromatarm gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/ 2006.
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Nummern der Leistungserklärungen und  

Kenncodes der Produkttypen: 
7660 · grau | 7660 · altweiß | 7660 · altweiß fein 

Die Leistungserklärungen sind unter  
www.frp-das-original.eu elektronisch abrufbar.

EN 998-1:2016 
Werkputzmörtel (Leichtputzmörtel) für die Verwendung 

als Außen-/Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und 
Trennwände. 7660 altweiß fein ist ausschließlich  

als Innenputz zu verwenden.

Die FRP Farbpigmente sind für das Einfärben von FRP in altweiß und altweiß fein vorgesehen. 
Ein Einzelbeutel ist ausreichend für einen 25 kg-Sack Feuchteregulierungsputz.

* FRP altweiß fein ist ausschließlich im Innenbereich zu verwenden.


